DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 0/63T/1/26

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

kruszywo o uziarnieniu ciggtym 0/63 (dolomit triasowy)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent:

Gornicze Zaktady Dolomitowe SA, ul. Bacholinska 11, 42-470 Siewierz

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007

Jednostka notyfikowana:

Polski Rejestr Statkow SA — nr 1463

6. Deklarowane wtfasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowane wtasci-
wosci uzytkowe

Zharmonizowa-
na specyfikacja

0/63T/1/26

techniczna
Ksztatt, wymiari | wymiar kruszywa d/D [mm] 0/63
gestos¢ ziarn uziarnienie Ga85
deklarowane przesiewy: EN
D 90%
13242:2002+
D/2 65%
+A1:2007
0,063 mm 6%
) L normy bad.:
tolerancja uziarnienia GTa20
ksztaft k b F EN 933-1
sztatt kruszywa grubego
stos¢ ziarny[M g/m-"] g ’ EN 933-3
B¢ 6 EN 1097-6
Pa 2,82+0,05
Prd 2,6610,05
pssd 2,73'{_'0,05
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Zanieczyszczenie | zawartosé pytow fo EN
jakosé pytéw: 13242:2002+
btekit metylenowy [g/kg] NPD +A1:2007
wskaznik piaskowy [-] 45 normy bad.:

EN 933-1
EN 933-8

Procent ziarn procentowa zawartos$¢ ziarn

przekruszonych | przekruszonych lub =N
tamanych oraz catkowicie 13242:2002+

+A1:2007
zaokraglonych w
kruszywach grubych Coos3

Odpornos¢ na odpornosc¢ na rozdrabnianie EN

rozdrabnianie/ | kruszywa grubego LA 13242:2002+

[kruszenie +A1:2007

norma bad.:
EN 1097-2

Statos¢ objetosci | sktadniki, ktore wptywaja na
statos¢ objetosci zuzla
wielkopiecowego i
stalowniczego NPD -

Nasigkliwos¢/ nasigkliwosé WA,4 [%] NPD -

odcigganie

Sktad/zawartos¢ | klasyfikacja sktadnikow
kruszyw grubych z
recyklingu NPD
siarczany rozpuszczalne
w wodzie w kruszywach z
recyklingu NPD
siarczany rozpuszczalne w -
kwasie NPD
siarka catkowita
sktadniki wptywajace na
wigzanie i twardnienie
mieszanek zwigzanych
hydraulicznie NPD
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Odpornos$¢ na odpornosc¢ na Scieranie EN
Scieranie kruszyw grubych Mpe25 13242:2002+
+A1:2007
norma bad.:
EN 1097-1
Substancije promieniotworczos¢
niebezpieczne: | naturalna [Ba/kg] spetnione wartosci
fugowane progowe wg
metale cigzkie, Dz.U.2007.4.29 EN
uwalniane inne
cubstancie (par. 3 pkt 1) 13242:2002+
niebezpieczne +A1:2007
uwalniane substancje
niebezpieczne [mg/l] spetnione wartosci
progowe wg
Dz.U.2006.137.984
Trwatos¢ a zgorzel stoneczna bazaltu NPD EN
wietrzenie, mrozoodpornosé F4 13242:2002+
trwatos¢a +A1:2007
%e norma bad.:
EN 1367-1

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem

deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na

wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Krzysztof Maryanski- Dyrektor ds. Handlu i Jakosci

Siewierz, dnia 22.09.2026
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